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REPORT SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE
PREMESSA

Neli'ambito della progettazione definitiva dei lavori di collegamento della
5.5.16 a Nord di Molfetta (BA) con il Porto e con la rete viaria del Comune di
Molfetta e dello snodo in corrispondenza degli svincoli della 5.5.16 “Adriatica”
uscita "Molfetta” zona artigianale, & stata predisposta ed effettuata in aprile
2005 dalla ditta TOMA Abele Trivellazioni S.r.l. di Matera, dopo affidamento dei
lavori, una campagna di indagini geognostiche; Ente Appaltante — ANAS S.p.A.
(Ente Nazionale per le Strade) — Compartimento della viabilitd per la Puglia-

sede di Bari.

La campagna geognostica si e sviluppata attraverso le seguenti fasi:

- esecuzione di n°5 sondaggi meccanici a rotazione (sigla $.1+5.5), con
carotaggio continuo di diametre 101 mm e della profondita dal p.c. variabile da
10.00 a 30.0 m, per un totale di 100 mi; S.1+5.4 condotti in coprrispondenza
del viadotto posto lungo il tracciato ed S.5 in corrispondenza dello svincolo
(rotatoria n.2) ove si prevede la realizzazione di una vasca per lo smaltimento

di acque meteoriche.

-prelievo di n® 11 campioni di roccia, nel corso dei sondaggi geognostici, e
n.1 campione indisturbato su terre da sottoporre ad analisi geotecniche di
laboratorio condotte, dalla societa LABORGEQ s.a.s. di Matera.

-esecuzione di prospezioni sismiche a rifrazione in onda P, su n. 6 stendimenti
da 120ml/cad (S51-556) per un totale di 720 mi, distribuiti lungo il tracciato
condotte dalla PROGEQ di Maters;
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~realizzazione di n. 2 rilievi sismici nei fori di sondaggio $.2-S.3 con
determinazione dellonda P ed S per ogni metro di profonditd, con
metodologia down-hole, condottl dalla PROGEQ di Matera per un totale di 59
mi;

-realizzazione all'interno del sondaggio S.5, su n. 3 differenti profonditd di
prove di immissione dl tipo Lefranc, per la valutazione della permeability dei
livelli testati;

-prelievo, una volta ultimato il sondaggio S.5 delle acque di falda
rispettivamente alle profondita da p.c. 5.50-6.00m, 7.50-8.00m, 9.50-10.00m,
per valutare il chimismo delle stesse alle varie profondita.

La ubicazione delle indagini e prove geotecniche e geofisiche in sito, le
prove condotte sui terreni intercettati con le perforazioni, sono state indicate
dalla DD.LL. .

Fanno parte dello studio specifico, i seguenti elaborati ed allegati:
~(Elaborato A): Report suile Indagini

Allegati interni:

All.1) Prospetti stratigrafici;

All.2) Prove di immissione tipo Lefranc
All.3) Documentazione Fotografica (Perforazioni);

Allegali interni da societa esterne:

All.A4) Prove di Laboratorio Geotecnico (Laborgeo s.a.s. MT);

AlLA5) Prove di Laboratorio Chimico (Tecnoparco Valbasento SpA —
Pisticci Scalo MT).

Allegati esterni:

Tav.01) Planimetria con Ubicazione Indagini (Scala 1: 2.000);

Tav.02) Carta Geologica (Scala 1: 2.000);

Tav.03) Sezione Geologico-Geotecnica (Scala x: 1: 2.000 —
Scala y: 1: 200);

Tav.04) Carta Idrogeologica (Scala 1: 2.000);
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-(Elaborato B): Report sulle Prospezioni Sismiche
All.B1) Parametri Sismici dei Singoli Rilievi;
All.B2) Sezioni Sismostratigrafiche;
All.B3) Down-Hole;
All.B4) Documentazione Fotografica (Prospezioni Sismiche);

La presente e stata redatta in ottemperanza con quanto previsto dal D.M. [.1.
PP, dell'll Marzo 1988.
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i. NOTE GEOLOGICO-TETTONICHE E MORFOLOGICHE DELL’AREA
L'area ove & ubicato il tracciato stradale oggetto di indagine & collocato
immediatamente a N-NW dell'abitato di Molfetta (Ba), si sviluppa per una
funghezza di poco meno di 1.5 Km, e si colloca nell’'ambito delle unita riferibili al

dominio di Avampaese Apulo ai margini con il Mare Adriatico.

I terreni pitl antichi affioranti neli’area sono rappresentati dal “Calcare di
Bari”, della piattaforma carbonatica Apula. I Calcari di eta riferibile al Cretaceo
costituiscono l'ossatura dell'intero complesso Murgiano.

It massiccio murgiano & un rilievo tabulare di forma aliungata che si
sviluppa da NW a SE; presenta una superficie fopografica ondulata per la
presenza di dolci rilievi e di avvallamenti di origine tettonica e carsica.

A nord & delimitato dalla Piana deli'Ofanto, a est dalla Costa Adriatica, a
ovest dalla Valle del Bradano, a sud-ovest dalla Piana Ionica € a sud-est da
quella Brindisina. A occidente scende verso il mare con una serie di gradoni, ad
oriente con rigetti di ripide scarpate.

L'assetto strutturale delle Murge deriva dall'evoluzione neotettonica che
ha interessato I'Ttalia Meridionale mentre i suoi litotipi si sono originati alla fine
dell’Era Mesozoica; si tratta di calcari stratificati di colore biancastro intercalati a

banchi e strati di calcari dolomitici, color grigio scuro.




STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA - Dr. G. M. VIZZIELLO
Via Piave, 4 - 75100 Matera — tel./fax 0835/387641

Sul substrato calcareo cretacico poggiano in trasgressione i “Tufi delle
Murge” che, verso mare sono ricoperti dai depositi costieri “croste”, ed in lembi
da depositi alluvionali terrosi ciottolosi (Lama Marcinase).

I Tufi defle Murge hanno una etd genericamente riferibile al Pleistocene
inferiore, anche se, in base alle indicazioni paleontologiche, non & da escludere
la presenza del Pliocene superiore nei livelli pit profondi.

La formazione affiora nell'ambito del tracciato di indagine non distante
dal viadotto lato mare, e sarabbe in contatto con i Calcari mesozoici
lateralmente tramite limite tettonico presunto, e verticalmente poggiando in
leggera discordanza.

Litologicamente la formazione dei “Tufi delle Murge” & poco compatta e
in genere massiccia, piu 0 meno cementati, con parti pelitiche che a luoghi
possono essere predeminanti e costituire livelli di marne argillose.

L’ambiente di deposizione & neritico, da infra a circalitorale.

Nelia parte finale del traccisto in esame (area della Rotatoria 2)
immediatamente a valle della S.S. 16 “Adriatica” affiorano depositi costieri
olocenici di esiguo spessore, ed in lembi termini riferibili a depositi continentali
alluvionali terrosi-ciottolosi, posti in corrispondenza della Lama Marcinase (v.

Tav.02) Carta Geologica).
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2. IDROGECLOGIA DELL'AREA

Come appena riferito, il tracciato in esame corre in prevalenza nel
complesso trasgressivo quaternaric composto dai Tufi delle Murge, neli'ambito
della unita Apula dei Calcari di Bari (Cretaceo Superiore), subordinatamente su
depositi costieri; in prossimitd del tracciato sono presenti inoltre lembi di
depositi alluvionali terroso-ciottolosi.
Calcari df Bari: si tratta di alcari micritici di colore bianco-nocciola, originatisi
dalla concomitanza di processi chimici e organici ad assetto suborizzontale o
debolmente indlinati, fratturati con discontinuita a vergenza prevalentemente

subverticale e suborizzontale.

La loro giacitura & da suborizzontale, con immersione relativamente
all'area di stretto interesse variabile, inclinazione modesta comunque compresa
tra 5°-15°, sebbene localmente tale inclinazione pud aumentare a causa di
focali fenomeni tettonici.

Dal punto di vista idrogeologico pertanto, si tratta di rocce permeabili
per fessurazione e per carsismo; in esse la circolazione delle acque pud
avvenire attraverso una rete di fessure subverticali e suborizzontali che
facilitano, laddove dotate di continuitd e connessione idraulica, un certo
drenaggio delle stesse in profondita.

Pertanto Fattivita carsica & maggiormente concentrata lungo le fratture

nelle quali I'azione abrasiva delle acque di circolazione combinata allazione
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chimica di dissoluzione da luogo a forme carsiche pitt 0 meno evolute (cavita);
inolire, 'acqua a contatto con le superfici rocciose innesca un processo di
alterazione chimica che determina la formazione di limi residuali localmente

denominati Yerre rosse”,

Si discostano da tale comportamento fimitate aree nella zona di indagine
poste ai bordi delle /ame caratterizzate dalla presenza di depositi fini,

permeabili per porosita con modesti valori della permeazione.

Tufi delle Murge : Valori della permeabilita intermedi si individuano dalle
rocce calcarenitiche-arenaceo-argiiose a medio grado di permeabilita per
porosita e fessurazione, ove la litologia ed il grado di fessurazione condizionano

di molto la capacita di permeazione del compesso quaternario.

Depositi_Costieri: sono terreni a grana medio-fine generalmente a

medio-bassa permeabilita.

Depositi Alluvionali terrosi-ciorrolosi : sono terreni generalmente a grana

fine poco permeabili essenzialmente per porosita.

I caratteri idrogeologici relativi al sottosuolo deli’area di studio, sono
quelli tipici di una falda superficiale di acqua doice/salmastra in acquifero

sabbio-calcarenitico che flotta su acque di invasione marina che permeano
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Vacquifero calcareo fessurato e carsico di base; tale falda si & rinvenuta nel

sondaggio S.5 a circa 4.0m da p.c., con portate medio-basse.

La rappresentazione delle differenti unita idrogeclogiche, con stima dei
valori medi del parametro permeabilits, & stata riportata nella Tav.04) Carta

Idrogeologica cui si rimanda.
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3. INDAGINI IN SITO

Come riferito in premessa, le perforazioni con carotaggio continuo
realizzate nell'area di indagine sono state condotte per un duplice scopo:
- punti di carotaggio 5.1+5.4, sono stati spinti alle profondita variabili da 15.0 a
30.0m da p.c. in corrispondenza del viadotto da realizzare;
-il punto di carotaggio S.5, (profonditad 10.0m da p.c.), & stato realizzato per la
valutazione della permeabilita dell’area, in ragione del fatto che in quell‘area &
prevista la realizzazione di una vasca per lo smaltimento delle acque
meteoriche provenienti dalla strada di progetto.

Di seguito si dettagliera sulle risultanze dei sondaggi meccanici relativi ai

lavori condotti.
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3.1 Sondaggi meccanici (sigla: §.1:8.5 )

I sondaggi realizzati nell'area di ingombro del viadotto (S.1-5.4), hanno
intercettato al di sotto di una coltre di massicciata stradale e riporto limo-
ghiaioso (spessore max 2.60m in S.2) termini calcarei mesozoici di colore
bianco-rosato, a luoghi vacuolari, pili meno fratturati con fratture da
suborizzontali a subverticali, generalmente talora ricolme di materiale residuale
limoso rossastro, per lintera lunghezza dei sondaggi.

L" unica anomalia degna di nota & rappresentata nel sondaggio S.1 da
una piccola cavita presente tra 14.00-14.40m da p.c..

L'RQD (Rock Quality Demand) valutato sui sondaggi & risultato in media
compreso tra il 40-60%, a denotare una discreta percentuale di recupero della
carota integra, e quindi una discreta qualita geotecnica dell’'ammasso calcareo.

Il sondaggio S.5 realizzato nei pressi della S.S. 16 “Adriatica” (v.
planimetria allegata), ha intercettato la presenza sino a -4.70m da p.c. di limo
bruno-rossastri con livelli calcarenitici verso il basso, attribuiti a depositi
arenaceo-argillosi pleistocenici; il basamento cacareo mesozoico & stato
intercettato oltre tale profondita, sino a fondo foro (10.0m) piuttosto fratturati
e ridotti in breccia ad RQD<10%.

La falda & stata intercettata in quest’ultimo sondaggio alla profondita di -3.96m

dap.c..

10
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3.2 Valutazione della Permeabilita

3.2.1 Prove di assorbimento tipo “Lefranc”

Per la valutazione della permeabilita dei terreni presenti nellarea del
sondaggio 5.5, si sono effettuate n. 3 prove di assorbimento in foro; n.1 delle
quali nei limi bruni di copertura (2.00-2.50m), n.1 nei limi rossastri con livelli
calcarenitici (3.50-4.50m), e n.1 nei calcari fratturati di base (6.00-6.50m).

La prove di immissione del tipo Leffanc effettuate secondo gli standard
AGI 1977, sono consistite nella misurazione della permeabilita dei terreni in sito
tramite immissione di acqua a gravite, su tratti di foro posti a differenti
profondita, saturando il tratto di prova per 30min .

Si & poi mantenuto, il livello costante per altri 30min (carico idrautico
costante a regime), misurando tramite contalitri tarato la portata immessa; al
termine delle prove si sono rilevate per tempi sino a 60min (a meno della prova
n3 ove non si & riusciti a saturare il fratto di prova) le depressioni
piezometriche rispetto al piano di riferimento.

La formula adottata per il calcolo della permeabilita K deriva dalla legge
di Darcy :

K=Q/Crh*d (my/s); con:

Q= portata immessa (mc/s); Cf= coefficiente di forma pari a 2.85;
h= carico idraulico (m); d= diametro del foro (m).

11
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I risultati di dettaglio dei valori di permeabilits misurati per i fimv bruni
superficialf (rif. 5.5; prof.: 2.00-2.50m), fornisce un coefficiente di permeability
pari @ K=1.52 107 m/s; i fimi rossastri con livelli calcarenitici (rif. 8.5; prof.:
3.50-4.50m), un K=1.90 10™ m/s; e per i calcari mesozoici fratturati di base un

K>4.13 10 m/s.

I valori specifici delle prove effettuate sono stati riportati sui moduli

specifici inseriti assierne ai prospetti stratigrafici (cui si rimanda).

Matera, Maggio 2005

Dr. Geol. G. Michele VIZZTELLO

12
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All.1) Prospetti stratigrafici

13
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2 “- He v Hy 30% é
H ]
2 i H B 40% ///
2 40% 7
g.00 \rd H:r Xr. X7 E' b ;
nofs 30.00] 1740 40% % m 30.00
3100
::= ; % Cemento @ bentonite
41,00
42.00 N
4300 R
e i {




TOMA=-Absle
Triveliazioni S.r.l.
Viag lo Marfella clv. 42

= 75100 MATERA—

COMMITTENTE: ANAS S.p.a. sede BARI
CANTIERE: COLLEGAMENTO 5516 NORD MOLFETTA—-PORTO

INIZIO PERFORAZIONE 31/03/05 FINE PERFORAZIONE 31/03/05

MOD, 203/4/1

NOTE:

% DIAMET. PERFORAZIONE: mm, 104 RESP.CANTIERE: Dr. G.M. VIZZIELLO OPERATORE: V., LA GHEZZA
SONDAGGIO: 5.3 & | DIAMET. RIVESTIMENTO: mm.127 SONDA: PUNTEL PAOGD
§ E UTENSILE DI PERF.c. mempl. 101783  |FALDE IN FASE Dl PERF: m, — LVELLO STATICO FALDAM. -
5 o = EE . g [RECUPERD) SCHEMA | STRUKENTAZIONE N FORD: JUBAZIONE PER D-—H PROF. DAL P.C.:30.00m
cala ¥: 200 us w 2] d| DEL PO!
51 8 |3 SR | o5 [CARDTAGGSTRUMENT! CASSETTE _ 6 POZZETTO _ S| TIPO Dl PERFORAZIONE CARGIAGGIO CONT,)

T e oo | £ | £ B o :

e Comy | (md g g i TE| 40 go; FORO | DESCRIZIONE LITOLOGICA ED OSSERVAZIONI
JE /Jf Riporto; limo ghicioso calgareo, di colore dal marrone al
EVE - (] biancastro,
oog 2.00 {2.00 |4 /, 7 m_2.00

20% // Calcari bionco roseli, a luoghi vacueciari, con fratture
0o ? pprevalentermnente suborizzomtali e subverticaii, tolorg ricolme
3P e 60% ] Edi terre rosse residuch. Ploni di frottura mediamente rugosi,
0 ’4 Soasidali,
0% ] FLivelli breceiati tra 10.50-11.50 m, 12.00-13.00 m,
LIS 7/ 13.50-14.80 m, 15.00-16.00 m, 18.00-20.00 m,
o 50% % 24.00-25,00 m, 25.50-28.50 m, 27.50--28.00 m,
= 60% ;
507 ’4
Bl /
B0% ¢
{Xl /
kLiXs1 Boz //’
' o
40% I
11,0 ’///
om 30% ,/»"
30% 7
1540 /
30% 7
14 A A ?
Al 40% ”

15400 % % //’

8,00 "“‘E'\'r' v ";-"E' 16.5gR2 30% j/:

10K B 16.70 40% f

. § 20% )

18.08

EH 7

Ta.0m 30% %

20.00 v vg vy 30% ;

B R 40% 7

e a1 2

22,00 —-——’E 92,50 30% 2
0 : g quﬁl 40% ,// ?

rrci - 40% g 2
4, ] jv—hu.vgv';! 30% 2 a

28,00 o ﬂ" e S0% 7‘ é

_vEn_E_vEs 50% % %

2500 _j %

o £ 50% 2

28 005 E E 40% Z

noo8 30.000 18,00 H H 40% ] m_30.00

300

32.00 .

o I Cemsnto 8 bentonite
;4]

JLGY E
{0 i

g.tH)

4100

42.00 i

£3.00
(2
g
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TOMA-Absle
Triveliazionl S.r.d.
io Marella oiv, 42

75100 MATERA~

COMMITTENTE: ANAS S.p.c. sede BARI
CANTIERE: COLLEGAMENTO S$16 NORD MOLFEITA~PORTO

IRIZIO PERFORAZIONE 29/03/05 FINE PERFORAZIONE 01/04/05

vorE

g DIAMET. PERFORAZIONE: mm.10% RESP.CANTIERE: Dr. G.M. VIZZIELLO OPERATORE: V., LA GHEZZA
SONDAGGID: 5.4 2 [DIAMET. RVESTHENTO: ram.127 SONDA:_FUNTEL PXB0D
§ E UTENSILE D! PERF. o. sempl. 101783 FALDE IN FASE DI PERF: m. — LVELLO STATICO FALDA:m. -
Scala  i: 200 = % gE o SgggAMA STRUMENTAZIONE # FORD: __ — PROF. DAL £.£.:1500m |
e AP § § %g Su ,smm‘}:m CASSETTE_ 3 POZZETIO _ - TIPO DI PERFORAZIONE GARGTAGGIC GONT.
s e Ty smae. | 5| 5 |38 Foro | DESCRIZIONE LITOLOGICA ED OSSERVAZION
£ 0.80 10.80 |' .4t “BRiporto: limo_ghigiveo_calcgren bianco—marrone. m_0.60
L4K° B H B 0% ICuicuri bionco rosati, a Iungt}i vocuo!uri,_ con frotture'
e g pfevuientemente sybarz'zzoptnp @ subverticali, ?uloru r|colme_
- jv v j 0% g;stisgrt? rosse residuali. Pioni di frotture medicemente rugosi,
N 50% i~ luoghi brecciati con terre rosse.
.00 4,00
- L e Rl 60%
i N N 50%
oo i "E“ § 50%
.- A BO%
e EJE Hls.00 70%
| 3 o2 70%
e ‘“E"%f@ 30%
i Ea= o
15410 B ©
1400 30%
5008 15.00f 14.4 "{E 0% m 15.00
18.00
1200
1800
12.80
20005
z ...
v
o0
24,00
on
5.00
27003
28,00
4T R
-
3100
3.0
oD
a0
[} 4
N
3800
0.00
410
42.00




TOMA=Abele

Trivellazion] S.r.i.
Via ko Mardelo civ. 42

— 75100 MATERA-

COMMITTENTE: ANAS S.p.0. sede BAR}

CANTIERE: COLLEGAMENTO SS16 NORD MOLFETTA—PORTQ

INFZIQ PERFORAZIONE Q1/04/03 FINE PERFORAZIONE 01/04/03

MOTE:

2] DIAMET. PERFORAZIONE: ram. 101 RESP.CANTIERE: Dr. G.M. VIZZIELLO OPERATORE: V. 1A GHEZZA
SONDAGGIO: 5.5 § DIAMET. RVESTIMENTO: mm. 127 SONDA: PUNTEL X600
§ 7 | UTENSILE D PERF.:e. sempl. 101/83  |FALDE N FASE Ol PERF.: . — LVELLO STATCO FALDAM. -
g £
z . v — .
scale 1: 200 E £ EE . ¢ RECUPERDYy SCHEMA | STRUMENTAZIONE IK FORO: PROF. DAL P.C.:10.00m
PROF]PROF. EPESS! spmore 5 5 %% ga é:? CASSETTE_ 2 POZZEITO __— TIFG 9 PERFORAZIGNE GAROTAGGID CONT. |
- B, B H
i Ty e smarie. | 3 | 3 | 3B EE DESCRIZIONE LITOLOGICA ED OSSERVAZIONI
3040 1040 RN onglomerato stredofe grigiastro,
E 120 |o8e == =] 170 __ _ __ _ m_0.40
2 41 = (o] Lirni brunastri, consistenti, poce plostici,
it o m 1.20
p—r —r — ]
- — .96 Limi rossostri e terre rosse molto consistenti, sino a “duri”,
.:l:':' h 4 a grado di plosticitd pressochd nulle, con presenza di liveili
.70 | 350 oy o - calcorenitici ¢ colcarel da —3.7m. m 470
| Coleari rosati, fessurati, sino a ridotti in breceig, con livelli
10% di terre rosse, scturi ad RQD<10%.
40 :
CR1 10%
(474
10%
0% m 10.00

10.00] 5.30

NOTE: e=seguire N'3 Prove di Immissione "Lefronc”

a profondités 2.00~2.50 m ; K=1.52E-07 m/s
3.50-4.50 m ; K=1.90E-04 m/s
8.00-8.50 m ; K=4.13E—04 m/s




STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA - Dr. G. M. VIZZIELLO
Via Piave, 4 - 75100 Matera - tel ffax 0835/387641

All.2) Prove di immissione tipo Lefranc
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PROVA DI IMMISSIONE TIPO LEFRANC

RIF. : ANAS Molfeita-Porto

Sondaggio : 5.5 Provan.: 1 DURATA PROVA

Tratto testato (m dal p.c.): 2.00-2.50 Tempo saturazione: 30 min
Quota L.S. di prova (mdalp.c.): +0.6 Liv. h costante : 30 min
Diametro tratto di prova (m) = 0.127 Depress, Piezom. 60 min

Tubo rivestimento (m) : 2.00
Liv. falda (m da p.c.): -

Portata immessa ad h cost.: non possibile rilevaria per immediata
saturazione del foro di sondaggio.

[Depress. Piezom. al termine della prova (cm da p.r.): dh: 6.90

tempo dh (cm)

15" 0.10
30" 0.20
1 0.30
2 0.50
4 0.80
11 1.40
17 210
30' 3.80
45' 5.10
60' 6.90

Decrizione litologica schematica tratto testato:
Limi bruni consistenti

Coefficiente di permeabilita K = | 1.52E-07 (m/s) |

Data esecuzione prova : 04/04/05



PROVA DI IMMISSIONE TIPO LEFRANC

RIF. : ANAS Molfetta-Porto

Sondaggio : 5.5 Provan.: 2 DURATA PROVA

Tratto testato (m dal p.c.) : 3.50-4.50 Tempo saturazione: 30 min
Quota L.S. diprova(mdalp.c.): + 1.2 Liv. h costante : 30 min
Diametro tratto di prova (m) = 0.7127 Depress. Piezom. 60 min

Tubo rivestimento (m ) : 2.50
Liv. falda (m da p.c.): -

|Portata immessa ad h cost.: 0.568 Vsec |

[Depress. Piezom. al termine della prova (m da p.r.): dh 4.78

tempo dh (m)
15" 0.03
30" 0.71

1 1.71
2 222
4 3.40
g' 4.58
15' 4.78
30' 4.78
45' 4.78
60’ 4.78

Decrizione litologica schematica tratto testato:
Limi con livelli calcarenitici

Coefficiente di permeabilita K = [ 1.90E-04 (m/s) |

Data esecuzione prova : 04/04/05



PROVA DI IMMISSIONE TIPO LEFRANC

RIF. : ANAS Molfetta-Porto

Sondaggio : ©.5

Provan.: 3

Tratto testato (m dal p.c.) : 6.00-6.50
Quota L.S. di prova (mdalp.c.): + 0.95
Diametro tratto di prova (m) = 0.7127

Tubo rivestimento (m) : £.00

Liv. falda (m da p.c.): -

DURATA PROVA

Tempo saturazione:

Liv. h costante :
Depress. Piezom.

1h

|Portata immessa : 1.72 I/sec

Depress. Piezom. al termine della prova (m da p.r.): con la portata
immessa non si riesce a saturare il tratto di foro testato.

tempo

15"
30"
q
o
4
g
18
30
45'
60'

dh (m)

Decrizione litologica schematica tratto testato:

Calcari fratturati

Coefficiente di permeabilita K =

Data esecuzione prova :

04/04/05

4.13E-04

(m/s)




STUDIO DI GEQLOGIA TECNICA - Dr. G. M. VIZZIELLO
Via Piave, 4 - 75100 Matera — {el ffax D835/387641

All.3) Documentazione Fotografica (Perforazioni).
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STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA - Dr. G. M. VIZZIELLO
Via Piave, 4 - 75100 Matera — tel. ffax 0835/387641

All.A4) Prove di Laboraterio Geotecnico (Laborgeo s.a.s. MT).
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Verbale di accettazione n°® 21/2005 del 05/04/2005 - Certificato n° 366 del 11/04/2005 - Paginaldil

LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. - Laboratorio geotecnico- Iscr. A.L.G.I. n°111
Via Carlo Collodi n° 5 e n°® 7 - 75100 Matera — Tel. 0835/387641 e-mail:laborgeo@tin. it
P.IVA 00671730778

Committente TOMA ABELE TRIVELLAZIONI s.r.1.

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 5 | Campione n° 1 Profondita: 1.70 - 2.00 m

Tipo contenitore: fustella metallica tipo Shelby Classe di qualita del campione: Q1
Descrizione visiva del campione: Limo argilloso con ghiaia di colore bruno-rossastro, a media plasticita

e alta consistenza.

MISURA DEL PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME
(Norma: BS1377T15/e)

Caratteristiche geometriche del provino

Misura 1 2
Altezza media (cm) 7.60 7.60
Diametro del provino (cm) 3.80 3.80
Massa provino (g) 171.35 171.61
Volume provino (cm®) 86.15 86.15
Peso dell’unita di volume (KN/m?) 19.89 19.92
Peso dell'unita di volume medio (KN/m?) 19.90

><:§’

Prova esequita dal 06.04.2005 al 06.04.2005

Note; \
1o A ] )

Jf@”ﬁ“’“\?

1l direttore del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo




Verbale di accettazione n® 21/2005 del 05/04/2005 - Certificato n°® 367 del 11/04/2005 - Paginaldil

LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. - Laboratorio geotecnico- Iscr. A.L.G.I. n°111
Via Carlo Collodi n° 5 e n® 7 - 75100 Matera — Tel. 0835/387641 e-mail:laborgeo@tin.it

P.IVA 00671730778
Commuitente TOMA ABELE TRIVELLAZIONI s.r.1.
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5. 16 Nord Molfelta — Porto
Sondaggio n° 5 | Campione n° 1 Profondita: 1.70 - 2.00 m
Tipo contenitore: fustella metallica tipo Shelby Classe di qualita del campione: Q1
Descrizione visiva del campione: Limo argilloso con ghiaia di colore bruno-rossastro, a media plasticita
e alta consistenza.

MISURA DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA
(Norma: ASTM D2216)

Misura 1 2
Massa tara (g) 13.04 12.69
Massa tara + massa campione umido (g) 873.06 883.44
Massa tara + massa campione secco (g) 740.20 765.36
Contenuto naturale d'acqua (%) 18.27 15.69
Contenuto naturale medio d'acqua (%) 16.98

Prova eseguita dal 06.04.2005 al 07.04.2005
Note: )

B OO

/ 1] \

el AKX
RN

1l direttore del laboratorio
Dr. Geol. Dani i Dr. Geol. Angelo Capodilupo




Verbale di accettazione n° 21/2005 del 05/04/2005 - Certificato n°® 368 del 11/04/2005 - Paginaldil

LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. - Laboratorio geotecnico- Iscr. A.L.G.I. n°111
Via Carlo Collodi n® 5 & n® 7 - 75100 Matera — Tel. 0835/387641 e-mail:laborgeo@tin. it

P.IVA 00671730778
Committente TOMA ABELE TRIVELLAZIONI s.r.1,
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n°® 5

| Campione n° 1 Profondita: 1.70 - 2.00 m

| Tipo contenitore: fustella metallica tipo Shelby

Classe di qualita del campione: Q1

Descrizione visiva del campione: Limo argilloso con ghiaia di colore bruno-rossastro, a media plasticita
e alta consistenza.

(Norma: ASTM D854)

MISURA DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

1 2
Misura
Massa picnometro (g) 36.67 36.88
Massa picnometro + massa campione secco (g) 61.71 61.97

Massa picnometro + massa campione secco + massa acqua (g)

165.85 | 174.26

Massa picnometro + massa acqua (g)

140.85 | 149.17

Temperatura di prova (°C) 20 20
Peso specifico dei grani a t °C= 20 (KN/m?) 26.62 26.63
Peso specifico dei grani a t °C= 20 (KN/m?) 26.62 26.63
Peso specifico dei grani medio a t °C= (KN/m?) 26.60
| Dimensione massima dei grani (mm) I 19.000
[ h Y
Prova eseguita dal 07.04.2005 al 08.04.2005 /g1 \
Note:
: TATBYE

1l direttore del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo




Verbale di accettazione n° 21/2005 del 05/04/2005 - Certificato n°® 369 del 11/04/2005 - Paginaidil

LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. - Laboratorio geotecnico- Iscr. A.L.G.L n°111
Via Carlo Collodi n® 5 e n® 7 - 75100 Matera — Tel. 0835/387641 e-mail:laborgeo@tin. it
P.IVA 00671730778

Committente TOMA ABELE TRIVELLAZIONI s.r.1.
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto
| Sondaggio n® 5 | Campione n° 1 Profondita: 1.70 - 2.00 m
Tipo contenitore: fustella metallica tipo Shelby Classe di qualita del campione: Q1
Descrizione visiva del campione: Limo argilloso con ghiaia di colore bruno-rossastro, a media plasticita e alta consistenza.

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE
(Norma: ASTM D422)

DIAMETRO, mm- PASSANTE, %

ARGILLA LIMO SABBIA GHIAIA
i | | i T ] ; / i}
},:
mal 800
’,ﬂ'
| T
P-g
?i:/u 60.0
=
b
//
L 140.0
2]
]
g
A/
200
0.0010 "0.0100 0.1000 10000 10.0000
ANALISI PER SETACCI ANALISI PER SEDIMENTAZIONE
Apert. setaccio, mm Passante, % Diametro equivalente, mm Passante, %
25.400 100.00 0.06114 ‘ 59.04
19.000 97.28 0.04353 57.78
12.500 91.47 0.03120 5h 27
9.500 87.05 0.02250 51.50
4750 82.95 0.01611 48.99
2.000 78.78 0.01198 4522
0.850 74.00 0.00857 42,71
0.425 70.55 0.00613 40.20
0.250 67.77 0.00439 37.68
0.180 65.18 0.00314 e Lo b
0.075 60.30 0.00224 32.66
0.00131 30.15
GHIAIA, %= 21.22
SABBIA, %= 18.48
LIMO, %= 28.29
ARGILLA, %= 32.01
d60, mm= 0.07174
: e
iﬂ)va eseguita dal 07.04.2005 al 08.04.2005 Y N
Note: o /Y V ¢ \
Lo sperim ore Il direttore del laboratori

Dr. Geol. Dani Dr. Geol. Angelo Capodilupo



Verbale di accettazione n® 21/2005 del 05/04/2005 - Certificato n°® 370 del 11/04/2005 - Paginaldil

LABORGED s.a.s. di Manicone M.R. & C. - Laboratorio geotecnico- Iscr. A.L.G.I. n°111
Via Carlo Collodi n® 5 e n°® 7 - 75100 Matera — Tel. 0835/387641 e-mail:laborgeo@tin.it

P.IVA 00671730778
Committente TOMA ABELE TRIVELLAZIONI s.r.1,
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 5 | Campione n° 1 Profondita: 1.70 - 2.00 m

Tipo contenitore: fustella metallica tipo Shelby Classe di qualita del campione: Q1

Descrizione visiva del campione: Limo argilloso con ghiaia di colore bruno-rossastro, a media plasticita
e alta consistenza.

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA
LIMITE LIQUIDO E PLASTICO
(Norma: ASTM D4318)

MISURA i 2 3
Numero dei colpi 15 2D 38
Massa campione umido + tara (g) 30.49 29.56 29.80
Massa campione secco + tara (g) 27.41 26.56 26.85
Massa acqua contenuta (qg) 3.08 3.00 2.95
Massa tara (g) 20.39 19.49 19.72
Massa campione secco (g) 7002 7.07 713
Contenuto d'acqua (%) 43.87 42.43 41.38
LIMITE LIQUIDO (%) 42.00
MISURA 1 2
Massa campione umido + tara (g) 20.83 21.56
Massa campione secco + tara (g) 19.25 19.96
Massa acqua contenuta (q) 1.58 1.60
Massa tara (g) 12.89 13.62
Massa campione secco (g) 6.36 6.34
Contenuto d'acqua (%) 24.84 25.24
LIMITE PLASTICO (%) 25.00
Prova eseguita dal 07.04.2005 al 08.04.2005 |9 [\\) l\
Note: (

O Y, :

[
Lo sperintﬂgt
Dr. Geol. Dani iri

i} dlrettore Eaboratono

Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. - Laboratorio geotecnico- Iscr. A.L.G.I. n°111
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P.IVA 00671730778
Committente TOMA ABELE TRIVELLAZIONI s.r.1.
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5. 16 Nord Molfelta — Porto
Sondaggio n° 5 | Campione n° 1 Profondita: 1.70 - 2.00 m
Tipo contenitore: fustella metallica tipo Shelby Classe di qualita del campione: Q1
Descrizione visiva del campione: Limo argilloso con ghiaia di colore bruno-rossastro, a media plasticita
e alta consistenza.

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA
(Norma: ASTM D2850)

Caratteristiche fisiche dei provini Provino 1 Provino 2 Provino 3
Contenuto d'acqua iniziale (%) 16.92 16.88 15.93
Contenuto d'acqua finale (%) 17.22 17.56 17.32
Peso dell’unita di volume umido iniziale (KN/m?) 19.92 19.91 19.93
Peso dell’unita di volume secco iniziale (KN/m>) 17.04 17.03 17.19
Indice dei pori iniziale 0.561 0.562 0.547
Peso specifico dei grani (KN/m?®) 26.60 26.60 26.60
Dimensione dei provini e dati di prova Provino 1 Provino 2 Provino 3
Altezza media (cm) 7.62 7.62 7.62
Diametro medio (cm) 3.81 3.81 3.81
Volume (cm?) 86.868 86.868 86.868
Tipo di provino Indisturbato Indisturbato Indisturbato
Dati di prova a fine consolidazione Provino 1 Provino 2 Provino 3
Valore della pressione di confinamento (KPa) 100 200 300
Velocita di deformazione (m/s) 8.33E-06 8.33E-06 8.33E-06
{ 1

Prova eseguita dal 06.04.2005 al 06.04.05 N A TA \
Note: LA /s ANX
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Il direttore del Iaboratoriv

¢
spirito Dr. Geol. Angelo Capodilupo

Lo sperir}i(eb
Dr. Geol. Dan
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P.IVA 00671730778
Commilttente TOMA ABELE TRIVELLAZIONI s.r.1.
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n® 5

| Campione n° 1

Profondita: 1.70 - 2.00 m

Tipo contenitore: fustella metallica tipo Shelby

Classe di qualita del campione: Q1

Descrizione visiva del campione: Limo argilloso con ghiaia di colore bruno-rossastro, a media plasticita
e alta consistenza.

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA
(Norma: ASTM D2850)
Dati sperimentali della fase di rottura

Lo sper] %ﬁ tore /
Dr. Geol. Dapi irito

Provino n° 1 Provino n° 2 Provino n°® 3
Numero Defor. Forza Numero Defor. Forza Numero Defor, Forza
Verticale N Verticale N Verticale N
Mm mm mm
1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00
2 0.50 127 2 0.50 145 2 0.50 81
> 1.00 236 3 1.00 210 3 1.00 148
4 1.50 294 4 1.50 249 4 1.50 210
5 2.00 335 5 2.00 278 5 2.00 251
6 2.50 362 6 2.50 303 6 2.50 287
7 3.00 385 7 3.00 326 74 3.00 313
8 3.50 404 8 3.50 343 8 3.50 333
9 4.00 424 9 4.00 359 9 4.00 365
10 4.50 435 10 4.50 372 10 4.50 371
11 5.00 443 11 5.00 380 11 5.00 388
12 5.50 449 12 5.50 388 12 5.50 405
13 6.00 458 13 6.00 399 13 6.00 419
14 6.50 466 14 6.50 411 14 6.50 432
15 7.00 471 15 7.00 421 15 7.00 441
16 7.50 473 16 7.50 425 16 7.50 447
17 8.00 473 17 8.00 430 17 8.00 454
18 - 8.50 473 18 8.50 437 18 8.50 458
19 19 9.00 444 19 9.00 460
20 20 9.50 450 20 9.50 460
21 21 10.00 454 21 10.00 460
22 22 10.50 453 22
23 23 11.00 453 23
24 24 24
25 25 25
copd
Prova eseguita dal 06.04.2005 al 06.04.2005 e Y "W ]
Note: f;r A k \\\\L,
(M= e
Il'direttore del laboratori

Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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P.IVA 00671730778

Committente TOMA ABELE TRIVELLAZIONI s.r.1.

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento S.S. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 5 | Campione n® 1 Profondita: 1.70 - 2.00 m ]
| Tipo contenitore: fustella metallica tipo Shelby Classe di qualita del campione: Q1

Descrizione visiva del campione: Limo argilloso con ghiaia di colore bruno-rossastro, a media plasticita

e alta consistenza.

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA
(Norma: ASTM D2850)
Diagramma: forza di compressione — deformazione assiale

Deformazione, %-Sforzo di taglio, kN/m2

—-—-.__—_—-—-_-—-____
] ; S 6l-03
/ L | = | kN/m?2
/ e | 2 |32

—

.z
/) '

80
0 2 4 6 8 10 12 14
e (%)
F’rova eseguita dal 06.04.2005 al 06.04.2005 AlS] Y Waoll)
Note: P \\)\/\\,

11 direttore del laborator
Dr. Geol. Dani o, Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEQ s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n° 111
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

| Committente Toma Abele Trivellazioni s.r./.
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto
Sondaggio n° 1 | Campione n° R1 Profondita: 5.00 — 5.20 m
Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore biancastro con struttura omogenea.

NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1685
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m?) Yo = 27.90

L0

A\

Note: |

Prova esequita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 V4l
|

AL~ N\,

Lo Speri )
Dr. Geol. Dan

o \/

g I Direttore del laboratori
pirtﬂ)k Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEQ s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n® 111
Via Carlo Collodi n® 5 e n® 7 — 75100 MATERA — Tel. 0835.387641 — e-mail: laborgeo@tin.it

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r.],
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5, 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 1 | Campione n° R1

Profondita: 5.00 — 5.20 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore biancastro con struttura omogenea.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D2938-95

STATO DEL CAMPIONE

RIMANEGGIATO

PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME

Yo = 27.90 KN/m?®

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO

FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9 1685
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 « 1073

VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

Lo Sperim%&o i
Dr. Geol. Daniel itito P

PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 75637
PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?) 771
VLY O D \
Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 [ W N Vale
Note: A | % \Y \\_ Fal
7 8 U’ ]
[I\Direttore del laboratorio

Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n° 111
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r.1.

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento S.S. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n® 1 | Campione n° R2 Profondita: 9.50 — 9.60 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-g

rigiastro, con struttura omogenea.

_
NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 85
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1068.16
VOLUME DEL PROVINO (cm®) 427.00
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m°) v = 25.00

}ﬂova eseguita dal 08.04.2(/105 al 08.04.2005
N

ote: JAY

i
Lo Speriihen
Dr. Geol. Daniel

\
\‘II Direttore del laboratou)
Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico - Iscrizione ALGI n° 111
Via Carlo Collodi n® 5 e n® 7 — 75100 MATERA — Tel, 0835.387641 — e-mail: laborgeo@tin. it

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Commiltente Toma Abele Trivellazioni s.r.1,
Localita MOLFETTA (BA)
Canliere Collegamento 5.5, 16 Nord Molfetta — Porto
e z =
Sondaggio n° 1 | Campione n° R2 Profondita: 9.50 — 9.60 m
Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

—
NORMA DI RIFERIMENTO ASTM D2938-95
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME Yo = 25.00 KN/m?
CARATTERISTICHE GEQOMETRICHE DEL PROVINO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 85
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1068.16
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 427
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 ¢ 1073
VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA
PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 55732
PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?) 568

; yy\\\i\!

Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005

Note:

vl
/oD AN

M Direttore del laboratorio

Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEQ s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n° 111
Via Carlo Collodi n° 5 e n® 7 — 75100 MATERA — Tel. 0835.387641 — e-mail: laborgeo@tin.it

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r. /.

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento 5.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 2 | Campione n° R1 Profondita: 6.70 — 6.90 m
Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea.

NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1615.97
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m®) Yn = 26.80

an

A=

-

AN

Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005

Note:

E

WQ

' [1 Direttore del IaboratMo
Dr. Geol. Dan inji Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n° 111
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PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Fommih‘ente Toma Abele Trivellazioni s.r./.

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 2 | Campione n° R1 Profondita: 6.70 — 6.90 m

Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

-
NORMA DI RIFERIMENTO ASTM D2938-95
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME Ya = 26.80 KN/m®
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1615.97
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 « 1073
VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA
PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 61704
PRESSIONE A ROTTURA (Kg/cm?) 629
LAV
:;c;:\;a eseguita dal 03.04.2035 al 08.04.2005 Ié(/ J’g ag/\\J’A‘-\N‘V :
. Il Direttore del Iaboratori/

Dr. Geol. Angelo Capodilupo

Lo Speri
Dr. Geol. Danifl
w‘
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

| Committente Toma Abele Trivellazioni s.r.1,
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento S.S, 16 Nord Molfetta — Porto
Sondaggio n° 2 | Campione n° R2 Profondita: 12.00 — 12.20 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea.

NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1520.40
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m?) Yo = 25.20

MWD

Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005

W1 /VANXA

Note:

A4V V.

Lo Sperimehfatol:
Dr. Geol. Daniel

ol
Il Direttore del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo




Verbale di accettazione n° 06/05 del 05/04/05

Certificato n°® 51R del 11/04/2005

Pagina 1 di 1

LABORGEQ s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n® 111
Via Carlo Collodi n® 5 e n® 7 — 75100 MATERA — Tel. 0835.387641 — e-mail: laborgeo@tin.it

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Commiftente Toma Abele Trivellazioni s.r.1.
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 2 | Campione n° R2

Profondita: 12.00 - 12.20 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Desctizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D2938-95

STATO DEL CAMPIONE

RIMANEGGIATO

PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME

Yo = 25.20 KN/m?

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO

FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1520.40
VOLUME DEL PROVINO (cm®) 602.88
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 « 107

VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?)

49761

PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?)

507

N

1 TAAG

Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005

Note:

N/ BSY, =N

D

A=

\
Il Direttore del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r.1.
Localita MOLFETTA (BA)
| Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

’?ondaggio ne 2

| Campione n° R3

Profondita: 17.70 — 17.80 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore biancastro, con struttura omogenea.

NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1523.07
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m?) ta = 25.30

it 0 |

Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005

y AP /\../\\}J\

Note:

NS

N

. I
I Direttore del laboratori

Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n°® 111
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PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r./,
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5, 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio ne 2 | Campione n° R3

Profondita: 17.70 — 17.80 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore biancastro, con struttura omogenea.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D2938-95

STATO DEL CAMPIONE

RIMANEGGIATO

PESO DELL'UNITA' DI VOLUME

Yo = 25.30 KN/m?

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO

FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO  (g) 1523.07
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 o 103

VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?)

49761

PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?)

507

L
N
s A

Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005

?
j
%

-

Note: / A
Lo Sperimehfafor:
Dr. Geol. Daniele, Bant \

™S
™

Il Dirett(bre del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n° 111
Via Carlo Collodi n® 5 e n® 7 — 75100 MATERA — Tel. 0835.387641 — e-mail: laborgeo@tin. it

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r./.
Localitd MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 3

| Campione n° R1

Profondita: 3.60 — 3.80 m

| Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianca

stro, con struttura omogenea e presenza di vuoti

| sparsi. _ |
_
NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1626.68
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m?) Yo = 27.00 |
Prova Gsequt da 08.04.2005 al 08.04.2005 ‘{W’,}fé g;\ A L

I Direttore del laboratorio

Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEQ s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n®111
Via Carlo Collodi n° 5 e n® 7 — 75100 MATERA — Tel. 0835.387641 — e-mail: laborgeo@tin. it

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r./,
Localits MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 3 | Campione n° R1

Profondita: 3.60 — 3.80 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

vuoti sparsi.

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore biancas

tro, con struttura omogenea e presenza di piccoli

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D2938-95

STATO DEL CAMPIONE

RIMANEGGIATO

PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME

Yn = 27.00 KN/m?®

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO

FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (g) 1626.68
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 « 1073

VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 55732
PRESSIONE A ROTTURA (Kg/cm?) 568 ceoii
[ Pre dal 08.04.2005 al 08.04.2005 !/}7//. /Q p
Prova eseguita dal 08.04.2 al 08.04. ; ALs
[Noter + " VIS s
A

Lo Sperimehfat
Dr. Geol. Danie

Il Direttore del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n° 111
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Eommrl‘tente Toma Abele Trivellazioni s.r./,

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto
| Sondaggio ne 3 | Campione n° R2 Profondita: 16.50 — 16.70 m

Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-avana, con struttura omogenea. J
NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO : (mm) 100
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1278.39
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 502.40

PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m®) Ya = 2540 |

M/M)

Prova eseguita dal 08,04.2005 al 08.04.2005 D/? \ W
Note: Ll

11 Direglre del laboratorio

{
: WS
Lo Speri t;a ore
Dr. Geol. Danie i Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI f1° 111
Via Carlo Collodi n® 5 e n® 7 - 75100 MATERA — Tel. 0835.387641 — e-mail: laborgeo@tin.it

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r.1,

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 3 | Campione n° R2 Profondita: 16.50 — 16.70 m
Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:
Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-avana, con struttura omogenea.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO ASTM D2938-95
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME Yo = 25.40 KN/m?
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 100
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1278.39
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 502.40
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 ¢ 107

VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 55732
PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?) 568

M
z::t:a efeguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 f(//G’Q : %é\\i \\}‘L’jﬁ

LS Q: L/
Il Direttore del laboratorio

Dr. Geol. Angelo Capodilupo

Lo Sperin 1{ta
Dr. Geol. Dani
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r./,

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento 5.5, 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 3 | Campione n° R3 Profondita: 22.20 — 22.40 m
Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea e compatta.

NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1610.71
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m®) Yo = 26.70

Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 W AR AVAWLIRS W R
Note: \N LA ]

Il Direvore del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo

Lo Sperimeijtatoy
Dr. Geol. Daniel
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico ~ Iscrizione ALGI n° 111
Via Carlo Collodi n°® 5 e n° 7 — 75100 MATERA ~ Tel. 0835.387641 — e-mail: laborgeo@tin.it

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r.1,
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto
[ Sondaggio n° 3 | Campione n° R3 Profondita: 22.20 — 22.40 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea e compatta.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D2938-95

STATO DEL CAMPIONE

RIMANEGGIATO

PESO DELL'UNITA' DI VOLUME

Ya = 26.70 KN/m?

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO

FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1610.71
VOLUME DEL PROVINO (cm’) 602.88
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 ¢ 107

VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 53742
PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?) 548

' )
rova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 J
ot 7 7 oo s al 08 445 W, O, B X

e

Il Direttore del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo

——»
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r.1,
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento 5.5, 16 Nord Molfetta - Porto
| Sondaggio ne 4 | Campione n° R1 Profondita: 4.00 — 4.20 m
Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:
Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, leggermente fratturato e con vuoti
strutturali sparsi.

NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO | (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1609.66
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m®) Yn = 26.70

:Lt::\;a eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 (/67 | «’\Y’@n}v |]

Lo Sperinigyitatore / Il Direttore del laboratorio
Dr. Geol. Danie ospiri o Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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LABORGEO s.a.s. di Manicone M.R. & C. — Laboratorio Geotecnico — Iscrizione ALGI n® 111
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PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r./.
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 4 | Campione n° R1

Profondita: 4.00 — 4.20 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

strutturali sparsi.

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, leggermente fratturato e con vuoti

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D2938-95

STATO DEL CAMPIONE

RIMANEGGIATO

PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME

Yo = 26.70 KN/m®

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO

FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (q) 1609.66
VOLUME DEL PROVINO (cm®) 602.88
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 ¢ 107

VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 69666
PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?) 710
4 VR
::;c;\;a Iese uita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 V)UQJ:W\T \J‘J\"l : J

Lo Sperim
Dr. Geol. Daniel

\ \) - U
Il Direttore del laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r.1.

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento 5.5, 16 Nord Molfetta — Porto ]
| Sondaggio ne 4 | Campione n° R2 Profondita: 9.00 — 9.20 m

Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea e microfratture

ad andamento irregolare.

FNORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1627.88
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m?) Yo = 27.00

}ﬁova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 [ /N X &
N

w73
ote; W\%U N
A

Lo Sperim y Il Direttore del laborat
Dr. Geol. Danield Sin Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE
Commiltente Toma Abele Trivellazioni s.r./,
Localita MOLFETTA (BA)
Cantiere Collegamento S5.5. 16 Nord Molfetta — Porto
Sondaggio n° 4 | Campione n°® R2 Profondita: 9.00 — 9.20 m

Tipo contenitore: busta sigillata

Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-
ad andamento irregolare .

grigiastro, con struttura omogenea e microfratture

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D2938-95

STATO DEL CAMPIONE

RIMANEGGIATO

PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME

Yo = 27.00 KN/m?®

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO

FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 120
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 1627.84
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 602.88
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 « 107

VALORT MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 63694
PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?) 649

108.04.200 Of;? } p 9\
rova esequita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 W \
Il:lote: EIC RS K/Ed \JeXIV T 1

Lo Speri ator
Dr. Geol. Daniglg Sar

II Direttore del laboratorio
Dr, Geol. Angelo Capodilupo
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DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE

Committente Toma Abele Trivellazioni s.r./.

Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Sondaggio n° 5 | Campione n°® R1 Profondita: 6.40 — 6.50 m
Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea e compatta.

NORMA DI RIFERIMENTO INTERNA
STATO DEL CAMPIONE | RIMANEGGIATO
FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 71
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80

PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 933.09
VOLUME DEL PROVINO (cm?) 357.00
PESO DELL’ UNITA’ DI VOLUME (KN/m°) va = 26.20

| Q Df\;
Prova eseguita dal 08.04.2005 al 08.04.2005 /AR 1T i

4
Note: BRATEY ¥ Yo/ [

v ‘.\\
Lo Speri ator Il Direttore del laboratorio
Dr. Geol. Daniglg Sant jto Dr. Geol. Angelo Capodilupo
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PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Commitiente Toma Abele Trivellazioni s.r./,
Localita MOLFETTA (BA)

Cantiere Collegamento S.5. 16 Nord Molfetta — Porto

Tipo contenitore: busta sigillata Classe di qualita del campione:

Fondaggio n° 5 | Campione n° R1 Profondita: 6.40 — 6.50 m

Descrizione visiva del campione: Calcare di colore bianco-grigiastro, con struttura omogenea e compatta .

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

NORMA DI RIFERIMENTO ASTM D2938-95
STATO DEL CAMPIONE RIMANEGGIATO
PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME Yo = 26.20 KN/m?®

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PROVINO

FORMA DEL PROVINO CILINDRICA
ALTEZZA DEL PROVINO (mm) 71
DIAMETRO DEL PROVINO (mm) 80
PESO UMIDO DEL PROVINO (9) 933.09
VOLUME DEL PROVINO (cm®) 357.00
AREA DI BASE DEL PROVINO  (m?) 5.024 « 107

VALORI MECCANICI RICAVATI DALLA PROVA

r
PRESSIONE A ROTTURA (KN/m?) 59713
PRESSIONE A ROTTURA  (Kg/cm?) 609

i sl [\l
::t;g?gsggylta dal 08.04.2005 al 08.04.2005 i,()rl - :
Lo Sperimn tore 11 Direttore del Iaboratorl/io
Dr. Geol. Danigl ir Dr. Geol. Angelo Capodilupo



STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA - Dr. G. M. VIZZIELLO
Via Piave, 4 - 75100 Matera — tel ffax 0835/387641

All.A5) Prove di Laboratorio Chimico (Techoparco Valbasento
SpA-— Pisticci Scalo MT).
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Pisticei Secalo 06/04/05

Commitfente: TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.r.l
P.zza degli Olmi, 70 75100 MATERA (MT)
Commessa: CO.PRES, n. 113/05

Numero campione: 2 141 Data ricevimento: (06/04/05 Data inizio prove: 06/04/05 Data termine prove: (6/04/05
Categoria Merceologica: ACQUE

Prodotto dichiarato: Acque sotterranee

Descrizione Campione: Campione di acque sotterranee riveniente da Molfetta (BA).

Etichetta Campione: Molfetta - 5. 5 - profondita: m. 5,5+6,0 - campione n. 1

Descrizione Sigilio: nessun sigillo

Quantitd Campione: 1 litro Restituzione Campione: No
Imballaggio: Barattolo in vetro

Procadura Campionamenis:  Camipionamento effettuato dal commiiente
Data di Campionamento: 06/64/05

1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotio parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

_.Data_ Nome Prova ¢ Metodo Analitico e USRI £:1 1) S 1 S
06/04/05 Determinazione del PH 7,20
S ion e e . R VT . HS!_;}; —
CNR-IRSA 2030 Q 100 1994 7 _ o _
06/04/05 Cloruri 541 mg/L
CNR-IRSA 4070 Q 1001994
06/04/05 TDS - Salinita™ 1494 : mg/L
CNR-IRSA 2030 0 100 1994 S o o
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Rapporto di Prova N. 2142/2005

O
-

Pisticci Scalo 06/04/65

Committente: TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.t.l.
P.zza degli Olmi, 70 75100 MATERA (MT)
Commessa: CO.PRES. n. 113/05

Numero campione: 2142 Data ricevimento: 06/04/05 Data inizio prove: (6/04/05 Data termine prove: 06/04/05
Categoria Merceologica: ACQUE

Prodotto dichiarato: Acque sotterrance

Descrizione Campione: Campione di acque sotterranee riveniente da Molfetta (BA),

Etichetta Campione: Molfetta - S, 5 - profondita: m. 7,5 +8,0 - campione n. 2

Descrizione Sigiflo: nessun sigillo

Guantita Campione: 1 litro Restituzione Campione: No
Imballaggio: Barattolo in vetro

Procedura Campionamento: Campionamento effettuato dal committente
Data di Campionamento: 06/04/05

I1 presente rapporto riguarda esclusivamente il campicne sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotte parzialmente, se non
previa approvazione scritta dz parte di guesto Laboratorio,

Data Nome Prova e Metodo Analitico Valore L O |
06/04/05 Determinazione del pH 7,08 :
CNR-IRSA 2080 O 100 1994 ;
P T e w1 i s — 2, 5;],0 N
CNR-IRSA 2030 ) 100 1994 : _ :
06/04/05 Cloruri - 65 | mgL

CNR-IRSA 4070 (3 100 1994
06/04/05 TDS - Safinita* :
CNR-IRSA 2030 ¢ 160 1994

GhH '1 alistéi
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Rapporto di Prova N, 2143/2005

Pisticei Scalo 46/04/05

Commitiente: TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.r.1.

P.zza degli Olmi, 70 75100 MATERA (MT)
Commessa: CO.PRES. n. 113/05

Numero campione: 2.143 Data ricevimento: 06/04/05 Data inizio prove; 06/04/05 Data termine prove:  06/04/05
Categoria Merceologica: ACQUE

Prodetto dichiarato: Acque sotterranee

Descrizione Campione: Campione di acque sotterranee riveniente da Molfetta (RA).

Etichetta Campione: Molfetta - S. 5 - profondita: m. 9,5+10,0 - campione n. 3

Descrizione Sigilio: nessun sigillo

Quantita Campione: 1 litro Restituzione Campione: No
Imballaggio: Barattolo in vetro

Procedura Campionamento: Campionamento effettuato dal committente

Data di Campionamento: 06/04/05

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposio a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scrifta da parte di questo Laboratorio,

_.Data Nom Prova e Metodo Anaht:co
06/04/05 Deters nazione del pt

CNR-IRSA 2080 Q 1001 994
06/04/0 5 Conduabdlm eletrnca Specaf fca a 25 T
CNR- IRS/I 2030 Q 100 ]994
06/04/05 Cloruri”
CNR-TRSA 4070 ' 100 ]994 :
06/04/05 TDS - Sutimivas” 1866 mg/L
NR-IRSA 2030 Q100 1994 :
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