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Quadro elettrico di comando

Pozzetto di derivazione esistente

Linea elettrica interrata di nuova realizzazione

Punto luce esistente con testapalo singolo e armatura stradale

Armatura stradale | Palo stradale della CARPAL o equivalente h =8m
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IDELEM

N. APPARECCHICOD. QUADRO

TIPOLOGIA

APPARECCHIO

1

CODICE INT. LAMPADA

B Lanterna

A Armatura stradale

TIPOLOGIA APPARECCHIO:

C Sospensione

D Proiettore

I Incasso

Au Arredo urbano

KR Kit Retrofit

N.B. Per l'elenco dei codici degli apparecchi e dei sostegni impiegati si rimanda all'elaborato D03 "Capitolato

tecnico prestazionale"

C
Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4x10)

mm² + PE a vista

B
Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4x16) mm² + PE

A
Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4x25)

 mm² + PE a vista

D

N. 1 Ø 90

a vista

E

Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4
x6)mm² + PE

a vista

Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4
x4)mm² + PE a vista

c Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4x10)mm² + PE

b
Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4x16)

 mm² + PE

a Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4x25) mm² + PE

d

f

Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4
x6)mm² + PE

Derivazione punto luce: cavo FG16OR16 1x(2x2,5)mm² + PE

N. 1 Ø 90

N. 1 Ø 90

N. 1 Ø 90

N. 1 Ø 90

S
Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4x35)

 mm² + PE a vista

Plinto in cls gettato in opera e pozzetto prefabbricato completo di chiusino in ghisa
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Proiettori di nuova installazione su nuovo palo stradale della CARPAL o

equivalente h=12m
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Armatura stradale | Palo stradale della CARPAL o equivalente h =12m

e

Linea elettrica in ampliamento: cavo FG16OR16 1x(4x4)mm² + PE
N. 1 Ø 90

F

Derivazione punto luce: cavo FG16OR16 1x(2x2,5)mm² + PE a vista
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